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Vyzva €.20 Modernizace zarizeni a vybaveni prazskych skol

Spoleény projekt pro vybaveni kol 3D UCEBNAMI
Jednd se o rozpracovany projekt, ktery bude jesté béhem 14 dni doupresnén.
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Popis pozadavk( na rozsah projektu pro VRMR pocet

Skladba projektu

3D Zakovska pracovisté Technické poZadavky se doupresriuji
15

Interaktivni tabule Multidotykova Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10.
UmoZnuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovladani, 1
dotyk popisovace pro zapis a dotyk houbickou nebo dlani pro
mazani. Uhlopficka obrazu: 221 cm (87“), véetné 2 popisovacd s
prepinanim 4 barev, mazaci houbicky. Propojeni s pfidavnym
projektorem. Cena vcetné systémové AV kabeldze. Cena vcetné
dopravy, instalace, nastaveni.

Prezentacni SW Prezentacni SW pro 3D tfidu, véetné prvniho roku pfistupu k
novym verzim prezentacniho SW. SW umoznuje jednoduse 1
vytvofit interaktivni cvi¢eni dle probiraného tématu. Mimo to
mohou ucitelé vybrat pro Zaky kterékoliv z vice nez 30 000 jiz
hotovych cviceni na pfipraveném portélu. Licence na 2 roky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Projektor Ultrakratky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie,
lampa s Zivotnosti az 6 000 hodin (v ECO rezimu), nativni rozliseni 1
WXGA, pomér stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekéni pomér
0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro
mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovystup, stereofonni konektor
mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA vystup, Audiovstup, stereofonni
konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max.
hladina hluku 35dB (normalni rezim). Zabudovany reproduktor.
Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

Drzak projektoru Ramenny drzak ultrakratkého projektoru pro instalaci na
pylonovy pojezd. Cena vcetné dopravy, instalace. 1

Ptidavné reproduktory Pfidavné reproduktory s moznosti uchyceni na pylonovy pojezd
tabule,2x 20 W. Cena vcetné dopravy, instalace.
1set

Pylonovy pojezd s kidly Pylonovy pojezd s kFidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profild 1
o vySce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. RozloZeni
hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Integrovany tGchyt pro
drzak projektoru. Bocni kfidla k interaktivni tabuli pro popisovani
fixou,nebo kiidou.Moznost kombinace: z venku pro psani kfidou,
uvnitf pro psani fixou - nebo naopak, cela fixova, cela kidova.
Cena véetné dopravy, instalace.

3D ovladaci a prezentacni stanice pro Technické poZadavky se doupresriuji 1
ucitele




Ostatni material

Pfivody. Kabelaze, projektové prace.

Odhad pro 1 interaktivni tabuli

pozadovany financni objem

cca 2.000.000 K¢




