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Popis pozadavk( na rozsah projektu pro VRMR

pocet

Interaktivni tabule

Multidotykova Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10.
UmoZnuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovladani,
dotyk popisovace pro zapis a dotyk houbickou nebo dlani pro
mazani. Uhlopfitka obrazu: 221 cm (87“), véetné 2 popisovacil s
prepinanim 4 barev, mazaci houbicky. Propojeni s pfidavnym
projektorem. Cena vcetné systémové AV kabeldze. Cena vcetné
dopravy, instalace, nastaveni.

Prezentacni SW

Prezentacni SW az pro 4 pocitace, véetné prvniho roku pfistupu k
novym verzim prezenta¢niho SW. SW umoznuje jednoduse
vytvorit interaktivni cvi¢eni dle probiraného tématu. Mimo to
mohou ucitelé vybrat pro zaky kterékoliv z vice nez 30 000 jiz
hotovych cviceni na pfipraveném portalu. Licence na 2 roky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Projektor

Ultrakratky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie,
lampa s Zivotnosti az 6 000 hodin (v ECO rezimu), nativni rozliseni
WXGA, pomér stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekéni pomér
0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro
mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovystup, stereofonni konektor
mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA vystup, Audiovstup, stereofonni
konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max.
hladina hluku 35dB (normalni rezim). Zabudovany reproduktor.
Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.

Drzak projektoru

Ramenny drzak ultrakratkého projektoru pro instalaci na
pylonovy pojezd. Cena véetné dopravy, instalace.

Pfidavné reproduktory

Pridavné reproduktory s moznosti uchyceni na pylonovy pojezd
tabule,2x 20 W. Cena vcetné dopravy, instalace.
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Pylonovy pojezd s kidly

Pylonovy pojezd s kFidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profild
0 vySce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. RozloZeni
hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Integrovany tchyt pro
drzak projektoru. Boc¢ni kfidla k interaktivni tabuli pro popisovani
fixou,nebo kiidou.Moznost kombinace: z venku pro psani kfidou,
uvnitf pro psani fixou - nebo naopak, cela fixova, cela kidova.
Cena véetné dopravy, instalace.

Stolni vizualizér

Stolni dokumentova kamera s flexibilnim ramenem, které
umoznuje snimat objekt z rGznych Uhld. Rozliseni snimaciho ¢ipu
5 Mpix, 8x opticky zoom + 10x digitdIni zoom, ostfeni
automatické / manudlni. Osvétleni snimaného objektu. Pfipojeni
pres USB, VGA, DVI-D konektor. Jednoduché ovladani vizualizéru
prostiednictvim software SMART Notebook. Funkce 3D smiSena
realita - ovdladani 3D objektl pomoci specialni 3D kostky. Cena
véetné dopravy, instalace.

HDMI rozbodovac

1x2 HDMI rozbocdovaé, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0, Pfenos
Dolby True HD, DTS HD Master Audio, a 3D do 48-bitové sytosti
barev. Detekce EDID podle vystupu ¢.1, HDCP kompatibilni. Cena
véetné dopravy, instalace, nastaveni.




Ovladaci SW pro organizaci aktivit v
labotatofi

Ovladaci SW pro organizaci aktivit v labotatofi. Monitoring
jednotlivych stanic, propojovani pfipojenych audio signalt
(interkom) a prepindni signall pro video, klavesnice i mys (KVM).
Organizace tfidy, databdze pro zasedaci poradek. Rezimy
prezentace, monitoring a podpora studentd pfi cviceni, parovani
a prdace az v 5 skupinach, cviceni, testovani. Ovladani lokalniho
CD/DVD ptehravace v PC. Souéasti je softwarovy KVM prepina¢
PC stanic (pokud jsou soucasti u¢ebny): sdileni a monitoring,
vypnuti signalu studentskych monitor(, adresné posilani
textovych zprav; zdznam pripojeného audio kanalu (zvoleny
student; studentsky par; skupina). S garantovanym upgradem po
dobu 5-ti let. Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.
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Ovladaci SW jazykové laboratore pro
medidlni aktivity

Ovladaci SW jazykové laboratore pro medidlni aktivity s obrazky,
audio, video a textovymi soubory. Samostatna prace a
individualni zdznam studentd. Databdaze ucebnich materiald,
organizovana dle vyucujiciho a tfid. Tridéni materiall do ucebnich
lekci. S garantovanym upgradem po dobu 5-ti let. Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.
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Ucitelsky SW

Ucitelsky SW modul pro LAN pfistup do databaze studijnich
materidld, mimo jazykovou laboratof. Pfiprava cviceni, kontrola
vypInénych ukold. S garantovanym upgradem po dobu 5-ti let.
Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.

Audio matice pro interkom

Audio matice pro interkom s minimalni konfiguraci: ndhodné
parovani a konference, nastavené parovani a konference,
monitorovani zvukovych spojeni studentl uéitelem, 32 audio
pfipojeni (max. 64 pfi spojeni dvou matic), 8 propojovacich audio
kanalld , freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz +3 db, propojeni CAT-5e
(UTP), konektory: 16x RJ45 = pfipojeni pro 32 audio mixer, max.
délka kabeldze 45m, 4x RJ45 sbérnice pro rozsireni, 2x RJ45
sbérnice pro kontrolu pfi rozsifeni, RS-232 konektor pro Fizeni,
RS-422 konektor pro fizeni, 1x RJ45 pro KVM hub, DB-9M
konektor pro HW kontrolér, pfiprava pro zabudovani, v¢.
sitového zdroje. Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

Audio mixer a sluchatkovy zesilovac -
ucitel

Audio mixer a sluchatkovy zesilovac pro ucitele s minimalni
konfiguraci: nastaveni hlasitosti sluchatek, vypnuti mikrofonu,
freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamicky i kondenzatorovy typ
mikrofonu, mikrofonni vstup 12 db - 45 db, impedance sluchatek
32-600 Q, linkovy vstup/vystup 2,5V, AGC - funkce
automatického donastaveni hlasitosti vstup( Aux in a PC in,
nastaveni Grovné pro Aux in, konektory: 1x 3,5mm jack -
mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchatka, 1x 3,5mm stereo jack
- Auxin, 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, 1x 3,5mm stereo jack -
PCin, 1x 3,5mm stereo jack - PC out, 1x RJ45 - audio matice, 1x
RJ45 - audio mixer, napajeni z audio mixeru/kabel CAT5, v¢.
instalacnich otvorl pro zabudovani. V¢etné potiebné kabeldze.
Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

Audio mixer a sluchatkovy zesilovac -
student

Audio mixer a sluchatkovy zesilovaé pro studenta s minimalni
konfiguraci: nastaveni hlasitosti sluchatek, vypnuti mikrofonu,
tlacitko pro kontakt vyucujiciho, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro
dynamicky i kondenzéatorovy typ mikrofonu, mikrofonni vstup 12
db - 45 db, impedance sluchatek 32 - 600 Q, linkovy vstup/vystup
2,5V, konektory: 2x 3,5mm jack - mikrofony, 2x 3,5mm stereo
jack - sluchatka, 1x 3,5mm stereo jack - Auxin, 1x 3,5mm stereo
jack - Aux out, 1x RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer,
napajeni z audio mixeru/kabel CATS5, v€. instalacnich otvord pro
zabudovdni. V¢etné potfebné kabelaze. Cena véetné dopravy,
instalace, nastaveni.
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Systémovy nahlavni set -
sluchatka/mikrofon

Systémovy nahlavni set - sluchatka/mikrofon, provedeni z
pruzného polyetylénu - odoIné hrubému zachazeni, uzaviena
stereofonni sluchatka, kondenzatorovy mikrofon, polstrovany a
nastavitelny ndhlavni most, Sluchatka: min freq. rozsah 20 Hz - 20
kHz, impedance 2x 32 Q, min citlivost 97 dB SPL/1mW, Mikrofon:
min. freq. rozsah 100 Hz - 20 kHz, impedance < 2,2 kQ, min.
citlivost -47 + 3dBV dBV, odstup signal/Sum 56 dBA, konektory:
1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack -
sluchatka, kabel min. 1,8 m. Vdha max 0,3kg. Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.
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PC ovladaci a prezentacni stanice pro
ucitele

Minimalni konfigurace: case s min. 200W zdrojem s ucinnosti
92%, vykon CPU min. 7000 bodu dle nezdvislého testu
benchmark.net, operaéni pamét 4GB DDR4, pevny SSD disk s
kapacitou 256GB, DVD-RW optickd mechanika, Gbit sitova karta,




min. 2x DisplayPort a 1x video vystup VGA, sériovy port RS-232,
klavesnici a mys stejného vyrobce, operacni systém s podporu AD
(domény). Véetné redukce DVI/DP. Cena vCetné dopravy,
instalace, nastaveni.

2. dratovd mys

Opticka dratova mys se 3 tlacitky a rolovacim koleckem, USB,
opticky snima¢ s 1200dpi zajistuje plynuly a pfesny chod i bez
podlozky. Cena véetné dopravy, instalace.

Zaloini zdroj pro ucitelské PC

Zalozni zdroj napdjeni s minimalni konfiguraci: vystupni vykon
720W / 1200VA, s Gcinnosti 89% / 85% pfi plném / poloviénim
zatizeni, 1x IEC vstup, 4x CEE zasuvka s ochrannym kolikem
zajistujici napéjeni v pfipadé vypadku proudu, 4x CEE zasuvka s
ochrannym kolikem s pfepétovou ochranou, s pfepétovou
ochranou analogové telefonni linky RJ11, s pfepétovou ochranou
datové linky RJ45. Cena vcetné dopravy, instalace.

Kontrolni a prezentacni monitor

Monitor s viditelnou uhlopfickou 20.7", s LED podsvicenim,
formatu 16:9, rozlisenim 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a
VGA, odezva 5ms, dynamickym kontrastnim pomérem 5mil:1, jas
200cd/m2, 3 roky zaruky. Cena vCetné dopravy, instalace.

Webova kamera ucitel

Webova kamera s minimalni konfiguraci: Automaticka korekce
nizkého osvétleni, optika Carl Zeiss, automatické zaostrovani, 4x
digitalni zoom, USB 2.0 - USB 3.0 kompatibilita, nahravani filma v
rozliseni Full HD 1080p, certifikovano pro Skype for Business,
optimalizovéno pro Lync, kompatibilni s Cisco WebEx™, 36
mésicu garance. Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

PC stanice pro studenty

Minimalni konfigurace: case s min. 180W zdrojem , vykon CPU
min. 3600 bodu dle nezavislého testu benchmark.net, operacni
pamét 4GB DDR4, pevny disk s kapacitou 500GB, DVD-RW
optickd mechanika, Gbit sitova karta, min. 1x video vystup VGA a
1x DisplayPort, klavesnici a mys stejného vyrobce, operaéni
systém s podporu AD (domény). V&etné redukce DVI/DP. 3 roky
zaruka. Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.
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Kontrolni a prezentacni monitor

Monitor s viditelnou uhlopfickou 20.7", s LED podsvicenim,
formatu 16:9, rozliSenim 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a
VGA, odezva 5ms, dynamickym kontrastnim pomérem 5mil:1, jas
200cd/m2, 3 roky zaruka. Cena véetné dopravy, instalace.
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Webova kamera studenti

Webova kamera s minimalni konfiguraci: Automaticka korekce
nizkého osvétleni, optika Carl Zeiss, automatické zaostrovani, 4x
digitalni zoom, USB 2.0 - USB 3.0 kompatibilita, nahravani filma v
rozliseni Full HD 1080p, certifikovano pro Skype for Business,
optimalizovéno pro Lync, kompatibilni s Cisco WebEx™, 3 roky
zaruka. Cena véetné dopravy, instalace.
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Datovy switch

50-port Gigabit Web Smart switch: 48x Gigabit metal + 2x SFP,
IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, 19" rackmount. Cena
véetné dopravy, instalace, nastaveni.

PC Media server

Pracovni stanice urcena pro nepretrzity provoz s minimalni
konfiguraci: Case s min. 400W zdrojem s tcinnosti 92%, sestav
pro provoz 24/7, vykon CPU min. 7000 bodu dle nezavislého testu
benchmark.net, opera¢ni pamét min. 8GB DDR4, pevny disk s
kapacitou min. 500GB, DVD-RW opticka mechanika, Gbit sitova
karta, min. 1x video vystup VGA a 2x DP, klavesnici a mys
stejného vyrobce, operaéni systém s podporu AD (domény).
Véetné redukce DVI/DP. Cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.

NAS ulozisté

NAS uloZisté s minimalni konfiguraci: dvou-jadrovy procesor,
rychlosti Sifrovaného ¢teni 111MB/s, zépisu 74MB/s, jedno Gbit
sitové rozhrani, 2x USB 3.0, hardwarové §ifrovani, moZnost
vymeény diskl za provozu, pfihlaseni uzivateld domény, véetné
softwarového vybaveni pro zalohovani dat. Cena véetné dopravy,
instalace, nastaveni.

HDD pro ulozisté

Pro provoz 24/7 a RAID kompatibilni, min. kapacita 2TB s
7.2000t/s, rozhrani SATA s pfenosovou rychlosti 6Gb/s, formatu
3.5“ - VZdy dva ks (RAID1). Cena vCetné dopravy, instalace.

UPS

Zélozni zdroj napdjeni s vystupnim vykonem 720W / 1200VA, s
ucinnosti 89% / 85% pfi pIném / polovi¢nim zatizeni, 1x IEC vstup
4x CEE zésuvka s ochrannym kolikem zajistujici napajeni v pfipadé
vypadku proudu, 4x CEE zasuvka s ochrannym kolikem s
prepétovou ochranou, s pfepétovou ochranou analogové
telefonni linky RJ11, s pfepétovou ochranou datové linky RJ45.
Cena véetné dopravy, instalace.




Datovy switch

Stolni switch s 5 porty pro gigabitovy Ethernet. Cena vcetné
dopravy, instalace, nastaveni.

19" rozvadéc

19" rozvadé¢ stojanovy 15U/600x600 sklenéné dvefe, sedy,
véetné polic a rozvodného panelu 230V. Cena vcetné dopravy,
instalace.

SW modul pro internetovy pfistup

SW modul pro internetovy pfistup do databaze studijnich
materidld, moZnost vyplriovani uéitelem pfifazenych
samostatnych nebo domacich Gkold mimo jazykovou laboratof.
Licence je platna pro databazi studentt do 999 osob. S
garantovanym upgradem po dobu 5-ti let. Cena vcetné dopravy,
instalace, nastaveni.

Katedra uditele

Katedra uditele jazykové laboratofe pfizplsobena pro osazeni
techniky jazykové laboratore. Vnéjsi rozméry katedry $-1600 x h-
680 x v-757mm, 2x kabelova priichodka. V pravé ¢asti katedry
umisténa uzamykatelna skfirika na soklu o vnitfnich rozmérech s-
510 x h-632 x v-688mm. Skfifika vybavena nasavacim otvorem v
Cele dvitek a otvorem v bocni ¢asti pro odvedeni teplého vzduchu
(kryti otvor( perforovanym plechem). V levé ¢asti katedry
umisténa skfinka s 3x polohovatelnou polici. Prostor mezi
skiinkami vybaven faleSnymi uzamykatelnymi zady pro moznost
umisténi interfacu jazykové laboratore. Vytvoreny propoj mezi
prostorem uzamykatelné skfiriky a faleSnymi zady. MoZnost
napojeni katedry na kabelovy Zlab pro spojeni 4 stolli pro
jednoho studenta. Barevné provedeni z nasledujicich dekort a
jejich kombinaci: Javor medovy (H1521 ST15), platinové bila
(W980 ST15), limetkova (U630 ST15), sametové zelend (U634
ST15), buk pfirodni (H1518 ST15), svétle Seda (U708 ST15),
jable¢né zelena (5 ST15). Vcetné ochranné krytky audio jednotek
zabranujici rozpojeni kabelaze. Cena vcetné dopravy, instalace.

Stal jazykové laboratote pro 4 studenty

Stal jazykové laboratofe pro 4 studenty pfizplsobeny pro osazeni
techniky jazykové laboratore. Pidorysné rozméry stolu
1398x1398mm s kosenymi hranami o délce 375mm, vyska
760mm k desce stolu. Uprostfed stolu umistén box o rozmérech
$-438 x h-438 x v-1023mm. Horni ¢ast boxu uzamykatelnd s
moznosti umisténi technologie jazykové laboratofe dovnitf boxu.
8x kabelova prichodka v boxu pro napojeni PC pod deskou stolu
a monitoru na desce stolu. Pod deskou stolu osazen 4x Sitkové
nastavitelny perforovany, kovovy box pro osazeni PC. V¢etné 4
vysuvu pro klavesnici pod deskou stolu. Barevné provedeni z
nasledujicich dekort a jejich kombinaci: Javor medovy (H1521
ST15), platinové bila (W980 ST15), limetkova (U630 ST15),
sametové zelena (U634 ST15), buk pfirodni (H1518 ST15), svétle
Seda (U708 ST15), jablecné zelend (5 ST15). Véetné ochranné
krytky audio jednotek zabranujici rozpojeni kabeldze. Cena
véetné dopravy, instalace.

Zidle ucitelska

Zidle utitelska - pevna (na kluzécich ), vy$kové nastavitelna
pomoci pistu, otocnd, s plastovym seddkem. Moderni barevnost:
6 barev sedaku. Cena vcetné dopravy, instalace.

Zidle studentska

Zidle studentska - $alovy sedak v kombinaci s kovovou podno#i
estetickymi naroky. Ergonomicky tvarovany sedak i opérak (se
vzduchovym polstarem), hygienicky a snadno omyvatelny , Setrny
k Zivotnimu prostfedi — vyrobeny z recyklovatelnych plastt , zidle
jsou dokonale stohovatelné, moderni barevnost: 10 barev
konstrukce, 6 barev sedaku, 6 volitelnych velikosti ( vyska seddku
): 30, 34, 38, 42, 46, 50 cm. Cena vcetné dopravy, instalace.
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Ostatni material

Pfivody. Kabelaze, projektové prace.

Odhad pro 1 tfidu

pozadovany financni objem

2.100.000 K¢




