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OBSAH:
Popis pozadavk( na rozsah projektu pro VRMR pocet
Skladba projektu
Interaktivni tabule Multidotykova Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10.
UmoZnuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovladani, 1

dotyk popisovace pro zapis a dotyk houbickou nebo dlani pro
mazani. Uhlopfitka obrazu: 221 cm (87“), véetné 2 popisovacil s
prepinanim 4 barev, mazaci houbicky. Propojeni s pfidavnym
projektorem. Cena vcetné systémové AV kabeldze. Cena vcetné
dopravy, instalace, nastaveni.

Prezentacni SW Prezentacni SW az pro 4 pocitace, véetné prvniho roku pfistupu k
novym verzim prezenta¢niho SW. SW umoznuje jednoduse 1
vytvorit interaktivni cvi¢eni dle probiraného tématu. Mimo to
mohou ucitelé vybrat pro zaky kterékoliv z vice nez 30 000 jiz
hotovych cviceni na pfipraveném portalu. Licence na 2 roky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Projektor Ultrakratky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie,
lampa s Zivotnosti az 6 000 hodin (v ECO rezimu), nativni rozliseni 1
WXGA, pomér stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekéni pomér
0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro
mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovystup, stereofonni konektor
mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA vystup, Audiovstup, stereofonni
konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max.
hladina hluku 35dB (normalni rezim). Zabudovany reproduktor.
Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.

Drzak projektoru Ramenny drzak ultrakratkého projektoru pro instalaci na
pylonovy pojezd. Cena vcetné dopravy, instalace. 1

Pfidavné reproduktory Pridavné reproduktory s moznosti uchyceni na pylonovy pojezd
tabule,2x 20 W. Cena vcetné dopravy, instalace.
1set

Pylonovy pojezd s kidly Pylonovy pojezd s kFidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profild 1
0 vySce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. RozloZeni
hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Integrovany tchyt pro
drzak projektoru. Boc¢ni kfidla k interaktivni tabuli pro popisovani
fixou,nebo kiidou.Moznost kombinace: z venku pro psani kfidou,
uvnitf pro psani fixou - nebo naopak, cela fixova, cela kidova.
Cena véetné dopravy, instalace.

Stolni vizualizér Stolni dokumentova kamera s flexibilnim ramenem, které
umoznuje snimat objekt z rGznych Uhld. Rozliseni snimaciho ¢ipu 1
5 Mpix, 8x opticky zoom + 10x digitdIni zoom, ostfeni
automatické / manudlni. Osvétleni snimaného objektu. Pfipojeni
pres USB, VGA, DVI-D konektor. Jednoduché ovladani vizualizéru
prostiednictvim software SMART Notebook. Funkce 3D smiSena
realita - ovdladani 3D objektl pomoci specialni 3D kostky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Studentska sada pro uc¢ebnu pfirodnich | Studentska sada pro experimenty v ucebné pfirodnich véd 11
véd - pro 3 studenty obsahujici: kuffik pro pfendseni, metodickd pfirucka pro ucitele,
USB flash disk s 28 Zakovskymi tulohami, bezdratové rozhrani, 5
senzoru (senzor pohybu, senzor pH, senzor sily, nerezova teplotni
sonda, barometr — senzor nizkého tlaku). MoZnost dopInéni




dalsich senzor(. Sada umoZnuje tyto experimenty: Rychlost,
Zrychleni, Zakon zachovani energie, NewtonQv 1. zakon,
Newton(v 2. zékon, Znedisténi ovzdusi a kysely dést, Role pufru,
Permeabilita membrany, PH pldy, Archimeddv zakon, Reakéni
teplo, Mezimolekuladrni sily, Vodikové vazby, Osmdza,
Transpirace. Cena véetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.

Rozsitujici sada senzor( a cidel pro
studentskou sadu - pro 3 studenty

Rozsitujici sada senzor( a Cidel pro studentskou sadu obsahuje
senzor plynného CO2, senzor magnetického pole, senzor pocasi s
anemometrem, senzor napéti a proudu, senzor tepu s ru¢nimi
Uchyty. Tyto senzory vdm umozni dalsi experimenty — dychani
kli¢icich rostlin, dychani rostlin a fotosyntéza, magnetismus,
elektrické napéti, elektromagnetickd indukce, Ohmuv zékon,
srdecni tep. Cena vCetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.
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Sada senzor( a Cidel pro Fyziku

Sada pro Fyziku obsahuje rucni generator el. Napéti, model
vétrné elektrarny, bezdratovy vozik s integrovanymi senzory,
drahu pro voziky, michacku barev, sadu ¢ocek a laseru, silné
magnety, sadu civek a transformatorové jadro, méfici rozhrani.
Cena vcetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.

Sada senzor( a ¢idel pro Chemii

Sada pro Chemii obsahuje spektrofotometr, optické vliakno ke
spektrofotometru, magnetickou michacku, digitalni vahy, ohfivaci
plotynku, pripravek pro odvozeni teploty absolutni nuly a
pfipravek pro ukdzku zavislosti teploty a tlaku plynu. Cena vcetné
dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.

Sada senzor( a ¢idel pro Pfirodopis

Sada pro Pfirodopis obsahuje model lidského oka, USB kameru
pro sledovani malych objektl a digitaIni mikroskop. Cena véetné
dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.

SW pro zdkladni/ stfedni skoly

SW licence zahrnuje vice nez 60 pripravenych aktivit. Jednoduse
spojuje technologii s vyukou. Diky ceskému prostredi i
pfipravenym Uloham mzZete ihned zacit.Zobrazujte a
zaznamenava data v realném Case.  Zakresluje odhad pfimo do
méreného grafu, prezentujte data ve vhodné formé. Grafy,
méfidla, tabulky, analyzujte stiskem jediného tlacitka, vytvori
elektronicky laboratorni protokol obsahujici odpovédi studentd.
Cena vcetné dopravy, instalace a zaskoleni uZivatele.

PC ovladaci a prezentacni stanice pro
ucitele

Minimalni konfigurace: case s min. 200W zdrojem s ucinnosti
92%, vykon CPU min. 7000 bodu dle nezévislého testu
benchmark.net, opera¢ni pamét 4GB DDR4, pevny SSD disk s
kapacitou 256GB, DVD-RW optickd mechanika, Gbit sitova karta,
min. 2x DisplayPort a 1x video vystup VGA, sériovy port RS-232,
klavesnici a mys stejného vyrobce, operacni systém s podporu AD
(domény). Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.

Monitor

Monitor s viditelnou uhlopfickou 24", s LED podsvicenim, formatu
16:10, rozlisenim 1920x1200 bodu, video vstupy DP a HDMI, USB
odezva 7ms, dynamickym kontrastnim pomérem 5mil:1, jasem
250cd/m2, 3 roky zaruky. Cena vcetné dopravy, instalace.

Pracovni stanice pro studenty tablet 2v1

Studijni zafizeni ergonomického tvaru. Zafizeni 2in1, konvertibilni
zafizeni s oddélitelnou display ¢asti od klavesnice, 10"
multidotykovy display s rozliSenim 1280 x 800, piedni webova
kamera 720p HD, zadni kamera 5 Mpx, vykon 4 jadrovy CPU min.
1180bodu dle nezavislého testu benchmark.net, operaéni pamét
4GB DDR3, interni pamét 64GB, 802.11ac (2x2) + Bluetooth® 4.0,
min. 1x USB 3.0, 1x USB-C, 1x mikroHDMI 1.4, 1x mikroSD, 1x
jack, operacni systém s podporu AD (domény), 3 roky zaruky.
Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.
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Dobijeci skfirika

Dobijeci skfiriky pro Notebook - uzamykatelna. Maximalni pocet
zafizeni az 10ks (Ntb/tablets), max. velikost zafizeni 19" - 62 x
480 x 360mm (mm). Rozméry do [mm] (5 x H x V) 700 x 750 x
1200. Barevné provedeni: fialovd, modrd, Seda, oranZova, lime.
Cena véetné dopravy, instalace.

Access point

Stropni / nasténné Dual Radio AP, 802.11a/c, dvé radia, 2.4GHz a
5GHz, 6 optimalizovanych embedded antén, 3x3 MIMO, PoE
12.5W, management, 2x RJ45. Cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.

Datovy switch

26-port Gigabit Web Smart switch: 24x Gigabit metal + 2x SFP,
IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, PoE 802.3at (High
Power, 30W) - Power budget 170W, 19" rackmount. Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.




Plynovy komplet

Plynovy komplet pro instalaci do katedry obsahujici: Plynovy
uzaviraci jednokohout pro instalaci do pracovni plochy + stolni
kahan. Déle obsahuje regulator tlaku plynu uvnitf katedry véetné
hadic a spon pro pfipojeni plynové bomby. Cena véetné dopravy,
instalace, revize.

Plynovéd bomba

Tlakova lahev 2kg Propan - Butan. Vratna, vyménna, tlakova lahev
pro propan - butanové spotrebice. Véetné naplné. Cena vcetné
dopravy, instalace, revize.

Vodovodni baterie

Vodovodni baterie pro instalaci ke diezu v katedre, stojankova,
na studenou vodu. Cena véetné dopravy, instalace.

Linearni zdroj pro rozvod do stol
student(

Linearné tizeny laboratorni zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzalni
sitovy zdroj pro $kolni zafizeni. Pfepinatelné vystupni napéti 0 az
25V Ize odebirat jako AC napéti nebo pres zabudovany mUstkovy
usmérriovac jako DC napéti na samostatnych bezpecnostnich
zditkach. Zdroj stabilniho napétis 6 V/AC a 5 A/AC. Splfiuje normy
EN 61010 a 60950. Cena vcetné dopravy, instalace.

Rozvodny box 12V

Rozvodny propojovaci box pro paralelni pfipojeni 10-ti stoll
studentll na linearni zdroj v katedfe ucitele. Cena vcetné dopravy,
instalace.

Katedra uditele s dfezem

Demonstraéni stdl pro ucitele. Sitka 2810 a hloubka 700mm.
Uzplsobeny pro maximalni flexibilitu a mozZnosti prezentovat.
Odolna pracovni plocha a konstrukce spodnich skfinék umozriuji
instalaci jakychkoliv rozvodu a také pfipadné napojeni na
stavajici. SkFiriky jsou s falesnymi zady a dnem, které slouzi pro
moznost vést rozvody do potifebnych mist a z nich se napojovat
dal. Deska stolu je osazena diezem a otvorem pro instalaci
vodovodni baterie. Déle je deska katedry osazena vyklopnym
systémem pro monitor (pfi necinnosti je monitor ukryt uvnitf
katedry). Standardni minimalni pouZité materidly: lamino desky
min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlemm, korpusy lepené v
lisu, HPL o sile 0,8mm lepeno vodéodolnym lepidlem, celokovové
uchytky, trojcestné zamky. Barevné provedeni z nasledujicich
dekor( a jejich kombinaci: Javor medovy (H1521 ST15), platinové
bila (W980 ST15), limetkova (U630 ST15), sametové zelena (U634
ST15), buk pfirodni (H1518 ST15), svétle Seda (U708 ST15),
jablecné zelend (5 ST15). Cena véetné dopravy, instalace.

Stll ucebny ptirodnich véd pro 3 studenty

Stal ucebny pro 3 Zaky, pouzitelny jako plocha pro pokusy a
kolaborativni vyuku, ale také jako standardni stul pro potieby
kmenové ucebny. Sitka 1800mm a hloubka min. 650mm.
Standardni minimalni pouZité materialy: ocelové profily oval
80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, HPL deska 23,6
mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, praskova barva s
nanopasivaci. Moznost kotveni stolu do podlahy. Ve stole v
uzamykatelném kanale je pfipraven parapetni kanal 90x55 - zde
je mozné umistit rozvody silno/slaboproudu a sit. Tyto rozvody je
mozné do kanalu zavést nohou stolu. Kanal a pracovni plocha
maji mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se daji kabely
pouzivané na stole minimalizovat a tudiz na stole neprekazeji.
Kanal s rozvody je elektricky uzamykdan a odemykan centralné
pomoci vypinace s katedry profesora. Soucasti je elekticky zamek.
Cena véetné dopravy, instalace.
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Zdroj

Elektricky zdroj pro elektrické zamky v lavicich. 1 zdroj uréen pro
4-5 stold.

Skinova sestava s nastavcem

Skfinova sestava se sklada ze dvou ¢asti, ze spodni skiiné u které
je prosklena horni ¢ast opatfena bezpeénostnim sklem. Celé
dvere jsou v hlinikovém ramecku. Nastavec ma pevny sokl, ke
kterému je pfipevnéno vedeni zebfiku, diky nému je mozné
maximalizovat pocet uloZenych pfedmétd i v hornich skfinich a
snadno s nimi manipulovat. Sk¥iné jsou slepeny v korpusovém lisu
- jsou dodavany k zakaznikovi ve sloZzeném stavu. Standardni
rozméry jsou Sifrka 1000mm, hl. 500 a vyska 2600mm. Lamino
desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy
lepené v lisu, celokovové Uchytky, trojcestné zamky. Barevné
provedeni z nasledujicich dekoru a jejich kombinaci: Javor
medovy (H1521 ST15), platinové bila (W980 ST15), limetkova
(U630 ST15), sametoveé zelend (U634 ST15), buk pfirodni (H1518




ST15), svétle Seda (U708 ST15), jablecné zelend (5 ST15). Cena
véetné dopravy, instalace.

Zebiik k nabytku

Interiérovy samonosny Zebftik pro pfipevnéni ke skrifové sestaveé.
Cena vcetné dopravy, instalace.

Zidle utitelska

Zidle utitelska - pevna (na kluzécich ), vy$kové nastavitelna
pomoci pistu, oto¢nd, s plastovym seddkem. Moderni barevnost:
6 barev sedaku. Cena vcetné dopravy, instalace.

Zidle studentska

Zidle studentska - $alovy sedak v kombinaci s kovovou podnozi
nabizi ergonomické, pruzné sezeni, v souladu s nejnaro¢né;jsimi
estetickymi naroky. Ergonomicky tvarovany sedak i opérak (se
vzduchovym polstarem), hygienicky a snadno omyvatelny , Setrny
k Zivotnimu prostiedi — vyrobeny z recyklovatelnych plastl, Zidle
jsou dokonale stohovatelné, moderni barevnost: 10 barev
konstrukce, 6 barev seddku, 6 volitelnych velikosti ( vySka seddku
): 30, 34, 38, 42, 46, 50 cm. Cena vCetné dopravy, instalace.
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Ostatni material

Pfivody. Kabelaze, projektové prace.

Odhad pro 1 tfidu

pozadovany financni objem

2.100.000 K¢




