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Vyzva €.20 Modernizace zarizeni a vybaveni prazskych skol

Spoleény projekt pro vybaveni kol INTERAKTIVNiMI TABULEMI

OBSAH:

Popis pozadavk( na rozsah projektu pro VRMR pocet

Skladba projektu

Interaktivni tabule Multidotykova Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10.
UmoZnuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovladani, 1
dotyk popisovace pro zapis a dotyk houbickou nebo dlani pro
mazani. Uhlopfitka obrazu: 221 cm (87“), véetné 2 popisovacil s
prepinanim 4 barev, mazaci houbicky. Propojeni s pfidavnym
projektorem. Cena vcetné systémové AV kabeldze. Cena vcetné
dopravy, instalace, nastaveni.

Prezentacni SW Prezentacni SW az pro 4 pocitace, véetné prvniho roku pfistupu k
novym verzim prezenta¢niho SW. SW umoznuje jednoduse 1
vytvorit interaktivni cvi¢eni dle probiraného tématu. Mimo to
mohou ucitelé vybrat pro zaky kterékoliv z vice nez 30 000 jiz
hotovych cviceni na pfipraveném portalu. Licence na 2 roky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Projektor Ultrakratky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie,
lampa s Zivotnosti az 6 000 hodin (v ECO rezimu), nativni rozliseni 1
WXGA, pomér stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekéni pomér
0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro
mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovystup, stereofonni konektor
mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA vystup, Audiovstup, stereofonni
konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max.
hladina hluku 35dB (normalni rezim). Zabudovany reproduktor.
Cena vcetné dopravy, instalace, nastaveni.

Drzak projektoru Ramenny drzak ultrakratkého projektoru pro instalaci na
pylonovy pojezd. Cena vcetné dopravy, instalace. 1

Pfidavné reproduktory Pridavné reproduktory s moznosti uchyceni na pylonovy pojezd
tabule,2x 20 W. Cena vcetné dopravy, instalace.
1set

Pylonovy pojezd s kidly Pylonovy pojezd s kFidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profild 1
0 vySce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. RozloZeni
hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Integrovany tchyt pro
drzak projektoru. Boc¢ni kfidla k interaktivni tabuli pro popisovani
fixou,nebo kiidou.Moznost kombinace: z venku pro psani kfidou,
uvnitf pro psani fixou - nebo naopak, cela fixova, cela kidova.
Cena véetné dopravy, instalace.

Stolni vizualizér Stolni dokumentova kamera s flexibilnim ramenem, které
umoznuje snimat objekt z rGznych Uhld. Rozliseni snimaciho ¢ipu 1
5 Mpix, 8x opticky zoom + 10x digitdIni zoom, ostfeni
automatické / manudlni. Osvétleni snimaného objektu. Pfipojeni
pres USB, VGA, DVI-D konektor. Jednoduché ovladani vizualizéru
prostiednictvim software SMART Notebook. Funkce 3D smiSena
realita - ovdladani 3D objektl pomoci specialni 3D kostky. Cena
véetné dopravy, instalace.

Monitor Monitor s viditelnou uhlopfickou 20.7", s LED podsvicenim, 1
formatu 16:9, rozlisenim 1920x1080 bodu, video vstupy DVI a
VGA, odezva 5ms, dynamickym kontrastnim pomérem 5mil:1, jas
200cd/m2, 3 roky zaruky. Cena vCetné dopravy, instalace.




PC ovladaci a prezentacni stanice pro
ucitele

Minimalni konfigurace: case s min. 200W zdrojem s ucinnosti
92%, vykon CPU min. 7000 bodu dle nezavislého testu
benchmark.net, opera¢ni pamét 4GB DDR4, pevny SSD disk s
kapacitou 256GB, DVD-RW optickd mechanika, Gbit sitova karta,
min. 2x DisplayPort a 1x video vystup VGA, sériovy port RS-232,
klavesnici a mys stejného vyrobce, operacni systém s podporu AD
(domény). Véetné redukce DVI/DP. Cena vCetné dopravy,
instalace, nastaveni.

Ostatni materidl

Pfivody. KabeldZe, projektové prace.

Odhad pro 1 interaktivni tabuli

pozadovany financni objem

230.000 K¢




